SALTMASTER

INSTALLATIONS- und
BEDIENUNGSANLEITUNG

MODELL
AQUALINE FRESH

Lesen Sie die Installations- und Bedienungsanlgigorgfaltig durch, bevor Sie
Ihr Saltmaster Salzwasser-Poolsystem installienehin Betrieb nehmen.
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Die Produktpalette

Modell maximale Chlorproduktion maximale Poolgrdie *
SC P4 15 g Chlor / Std. 50 m3

SC P6 20 g Chlor / Std. 80 m3

SC P7 30 g Chlor / Std. 110 m3

* Glltig fur ein privates Schwimmbad

Zu jedem Modell gehdort eine gesonderte Elektrolgezdie dem Beckenvolumen
entspricht.

GrolRRere Anlagen sind auf Anfrage erhaltlich.




Die Salz-Elektrolyse

Funktionsprinzip

Das Chlor (CI) ist zusammen mit dem Natrium (Naeeider Salzbestandteile. Das Salz, das
in das Beckenwasser gegeben wird, 16st sich auhn/deese Losung zwischen den beiden
Elektroden durchfliel3t, die von einem Gleichstromcthlaufen werden, verbinden sich die
lonen Na+, Cl-, OH- und H+, zu NatriumhypochlorNé&OCI ), das bei Kontakt mit Wasser
eine unterchlorige Saure ( HCIO ) und Natron ergibt

Diese unterchlorige Saure ist ein sehr starkesd@widsmittel, das mehrere Eigenschaften
besitzt:

» Oxydation der Bakterien durch freigesetzten Saa#rst

e Zerstorung der Viren durch Angriff der Aminoverbumdyen der Proteine

» Blockierung der enzymatischen Aktivitat der in ddgen enthaltenen Proteine, sowie
der Bakterien

Die unterchlorige Séaure und das Hypochlorit-lotiestedas so genannte freie Chlor dar.
Wahrend der Elektrolyse bendtigt die Chlorproduktnur Sauerstoff und Wasserstoff, also
Wasser. Das losliche Chlor, wie auch das Natridgbbn geldst im Pool und kénnen so

nochmals verwendet werden. Die Chlorverbindungesr adch Chloramine, werden beim
Durchlaufen der Elektroden zerstort und setzen g das erneut benutzt wird.

Mit anderen Worten

Es reicht, das Wasser lhres Pools leicht zu satzanjor Ort und Stelle mittels Elektrolyse,
ein Desinfektionsmittel zu produzieren, welchesheain aktivem Chlor ist.

Dieses Oxidationsmittel wandelt sich nach der des@menden Wirkung wieder in Salz um.
Bei diesem Prozess gibt es also keinen Verbrauotbate.

Ihr Elektrolysegeréat setzt sich aus einer Elekseielle und aus einer elektronischen
Steuereinheit zusammen.

Die elektronische Steuereinheit sorgt fur die zuetriBb der Zelle notwendige
Stromversorgung, indem er den Wechselstrom von 2#/Stromnetzes in einen
Gleichstrom von max. 7,5V umwandelt.

Zusammenfassung

Das ursprunglich zugegebene NaCl ( Salz ) blegu mh Wasser erhalten. Durch die
elektrische Energie wird das NaOCI (Natrium- Hydodl) im Kreislauf erzeugt.



Unbedingt lesen vor der Installation Ihres Elektrolyseqgerates

Was man niemals machen sollte

Niemals den Saltmaster an 400 Volt anschliel3en

Niemals den Saltmaster sofort nach der Zugabe atmis Wasser in Betrieb
nehmen. Eine Wartezeit von 24 Stunden ist notwemtdimit sich das Salz gut im
Wasser geldst hat.

Niemals die Zelle mit einem harten Gegenstandgeimi Blrste, Schraubenzieher,
etc....

Niemals die Zelle mit einer zu hoch konzentrie/gure reinigen. Die
Reinigungslésung sollte maximal zu 10% aus Salesiestehen.

Niemals warten, bis die Zelle vollkommen verkabithevor man sie reinigt. Wenn
der Abstand zwischen den Elektroden mit Kalk vestketiist, kann dies unter
Umstanden zu Beschéadigungen fuhren.

Niemals die Zelle reinigen, wenn der Saltmastdetrieb ist.

Das Kabel der Zelle verkirzen

Niemals Speise- oder Viehsalze verwenden

Niemals den Saltmaster in Betrieb nehmen, wenMtisserdurchfluss durch das
Zellengehause nicht gewahrleistet ist

Der Betrieb mit einem hoheren Salzgehalt als 0,224¢§ / 1.000 It ) kann zu
erhdhten Temperaturen an der Elektronik fihren$eithden verursachen. Kein
Garantiefall !!

Niemals den Saltmaster ( Steuer- und Netzteil ) gfén. Im Saltmaster befinden
sich keine fur den Benutzer zuganglichen Teile. Sté¢ das Gerat von einer nicht
von uns autorisierten Person getffnet werden, erltht der Garantieanspruch.
Samtliche damit verbundene Gefahren und Risiken trgt der Eigentimer.

Metallteile verwenden - Fragen Sie dazu lhren Fduonann !



Was man machen sollte

» Der Saltmaster darf nur dann eingeschaltet wendtenn auch die Filterpumpe in
Betrieb ist.

* Die Zelle in den Wasserricklauf des Schwimmbeckewh jedem anderen Gerat
(Warmetauscher, PH-Regler) installieren

* Nur raffineriertes Salz ( Siede- oder Gewerbesaldey Meersalz in das Wasser
geben.

» Erst nachdem sich das Salz vollstandig aufgeldstdea Saltmaster einschalten
* Den Salzgehalt des Wassers regelmal3ig tberprufen.

e Den Chlorgehalt des Wassers Uberprtfen und demrentsgnd die Produktion des
Saltmaster und die Filterzeit einstellen.

« Den PH-Wert des Schwimmbeckens regelmafiig prufesole sich zwischen 6,9
und 7,4 befinden.

« Um eine optimale Wasserqualitat zu erhalten wirgfemen, die Filterzeit an die
Wassertemperatur und die Leistung der Pumpe anzeipas

* Den Saltmaster vor jeder Betatigung am 6-Wege YVénB. Ruckspulen...)
ausschalten. Sie kbnnen den Saltmaster wiederhailten, wenn der
Wasserdurchfluss durch die Zelle gewahrleistet ist.

» Sich vergewissert, dass die Position vom Zellengsed@nd die Position der
Elektroden im Inneren korrekt sind.

* Erneuern Sie das Wasser im Becken und auch deni®@dfFitter (im Falle eines
Sandfilters ), wenn Sie vorher eine Desinfektion Ifiife eines Produktes auf PHMB
Basis durchgefiihrt haben. Das sindcil, .....top Produkte.

* Wenn Sie das Kabel der Zelle verlangern wollen t&ktieren Sie lhren
Schwimmbad-Fachhandler.

+ Die Elektroanschliisse von einem konzessioniertezitEelunternehmen ausfiihren
lassen

* Vorsicht bei Metallteilen — Fragen Sie dazu lhren Bchmann !
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Der SALTMASTER im Detall

OFF — ON Schalter

Schaltet Ihr Saltmaster Elektrolysegeréat ,Ein“ bziws*. Schalten Sie Ihr Gerat aus wenn
Sie am 6-Wege Ventil tatig sind.

Sicherung

Ihr Saltmaster ist mit einer gepriften automatiscBehutzsicherung von 3 Ampere Trage
(3 AT) ausgestattet. Fallt die Sicherung, kénnen[Birch Dricken der Reset - Taste die
Sicherung wieder aktivieren.

Anzeige der Polaritat

Das Modell ,Self-Cleaning“ verwendet ein elektrariiss Selbstreinigungssystem um die
Elektrolysezelle zu reinigen.

Die Anzeige ist ein Licht und zeigt an, ob eine Wniung der Polaritat stattgefunden hat. In
der Plus-Phase leuchtet das Licht, in der MinussPlteuchtet es nicht auf.

Es handelt sich auf keinen Fall um eine Anzeige eilie Betriebsstorung des Saltmaster
andeutet.

Einstellschalter fir Kalkgehalt

Je nach Kalkgehalt Ihnres Wassers kdnnen Sie dexriRasphase verkirzen oder verlangern.

Pos. Normal: In dieser Position betragt die Umpgézeit 6 Stunden.
Pos. High: In dieser Position betragt die Umpolaegs4 Stunden.

In der Pos. ,High“ leuchtet das LED Calcium higt.au

LED — Anzeige

Die LED-Anzeige erlaubt es, die Chlorproduktion &adtmaster abzulesen. Die Anzeige
versteht sich in % der maximalen Produktion degnGsdter.

Beispiel Das Modell SC P4 produziert maximal 15g Chlotd. $Venn die LED-Anzeige auf
60% eingestellt ist ( 6 Lampen leuchten ), so prositider Saltmaster 9g Chlor / Std. Es
handelt sich dabei um Naherungswerte.

Einstellschalter fiir die Chlorproduktion

Mit dem + und - Tasten regelt man die Chlorprodurkiie nach den Bedurfnissen Ihres Pools
oder je nach Situation, wie z.B. voribergehenddhirproduktion zu erhéhen, wenn die
Zahl der Badenden besonders hoch ist.

Durch Dricken des + Knopfes erhdhen Sie die Chbaolyktion, durch Driicken des -
Knopfes verringern Sie die Chlorproduktion



Anschlussbuchse fiir die Zelle

Die Buchse befindet sich an der Unterseite dest€grénan hat Zugang ohne den Saltmaster
zu 6ffnen. Die Buchse verbindet die Zelle mit deattr8aster ( Steuer- und Netzteil ).

Anschluss fur Poolabdeckung

Wenn Ihr Schwimmbad eine Uberdachung oder Rollddsitzt, konnen Sie Ihr Saltmaster —
Elektrolysegerat anschliel3en. Ihr Saltmaster restudann beim SchlieRen der Abdeckung
die Chlorproduktion um 50%.

Hinweis: Diese Funktion ist nur dann aktiv, wenn die Abdetkam vorgesehenen
Anschluss potenzialfrei angeschlossen ist.

Elektrolysezelle

Die Elektrolysezelle fligt sich ohne Kraftaufwanddas transparente Zellengehause ein. Sie
finden an einer Seite des Sockels der Elektrolyigeeaen Dorn, der in eine passende
Aussparung in dem transparenten Zellengehausefagigeerden muss. Die Elektroden sind
aus Titan mit einer Schicht aus hochwertigen Maliem.

Zu jedem Modell gehdrt eine Zelle, die dem Beckémv@n entspricht.

Sensor ( Wasserstandsmesser )

Er hat die Form einer kleinen Metallzunge und ladirsich seitlich der Elektroden. Der
Sensor muss sich immer oberhalb der Elektrodemdbexfi. Der Sensor hat die Aufgabe den
Saltmaster auszuschalten, wenn sich nicht mehe@bgsind Wasser im Zellengehause
befindet.

Transparents Zellengehause

In dem transparenten Zellengehause befindet secElektrolysezelle.

Reduktionen auf 50 mm

Sie erlauben die Anpassung des transparenten gelénses an die Rohre mit einem
Durchmesser von 50mm.



Installationsanleitung

Installation der Zelle

Es wird empfohlen, die Elektrolyse Zelle nicht veeials 1,5 von einer Mauer zu installieren,
um eine leichte Montage des Saltmaster ( SteuerNatzteil ) zu ermoglichen.

Die Zelle soll sich horizontal ( wenn anders nigtiiglich auch vertikal ), zur Ruckflusslinie
zum Becken und etwas hoher als die Filteranlagalliest werden.

Das Zellengehause muss so montiert werden, dasieStdektrolysezelle herausnehmen und
ev. Reinigen kdnnen (z.B. Kugelhahn vor und /odehndem Zellengehause).

Das Zellengehause soll als letzter Teil nach detH&izung, PH-Regler oder ev. anderen
Geraten, jedoch vor einer Teilung des Rucklaufstred werden.

Der Sensor gegen Wassermangel muss sich oberhraitbedtéroden befinden.

Installation des Saltmaster ( Steuer- und Netzteil

Der Saltmaster soll an einer Mauer, nicht weiterlabm von der Zelle entfernt und
mindestens 1m Uber dem Boden angebracht werden.

Befestigen Sie die Montagehalterung an der Wand Saémaster kann dann an der
Wandhalterung befestigt werden.

Wird der Saltmaster in einem Technikschacht hidesn Pool montiert, so muss der Schacht
ausreichend be- und entliftet werden damit es mek&ondenswasserbildung kommt und
die Feuchtigkeit dass Gerat zerstort ( kein Gewvedgtdngs- bzw. Garantieanspruch ).

Anschluss der Zelle

Verbinden Sie danach die Kabel der Zelle mit desditussbuchse des Saltmaster. Um eine
falsche Verbindung zu vermeiden, sind die Kabdilfeln kodiert. Fihren Sie die Kabel der
richtigen Buchse zu. Es ist wichtig eine richtigerdindung herzustellen, da sonst der
Saltmaster nicht funktioniert.

Installationsschema — siehe nachste Seite
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Vor der Inbetriebnahme

Empfohlene Salzmenge

Ihr Poolwasser sollte 1,5 g Salz pro Liter WasBet5%) enthalten, dass heil3t 1,5 Kg pro
1.000 Liter Wasser.

Das Salz wird dem Schwimmbad-Wasser direkt beigagebrst nachdem sich das Salz
vollstandig aufgeldst hat (ca. 24 Std.) wird deltrBaster eingeschaltet.

Betriebszeit des Saltmaster

Pro 10.000 Liter Poolwasser soll der Saltmastef gtunde am Tag bei 60% Leistung ( 6
Lampen leuchten ) eingeschaltet werden.

Zum Beispiel: bei einem Pool mit 40.000 Liter Poadser soll der Saltmaster ca.4 Stunden
am Tag eingeschaltet werden, vorzugsweise in avteivallen ( morgens und abends ).

Die Laufzeit und die Chlorproduktion &ndern sicimgeh Beckengrélie, Lage ( sonnig- od.
teilweise schattig ), Klima, Badebelastung und Wessdingungen.

Zum Beispiel: wenn sich die Wassertemperatur erboltauch die Laufzeit des Saltmaster
erhoht werden.

Bei Hallenb&dern ohne direkte Sonneneinstrahlutigigiedie Laufzeit des Saltmaster
ca. 1-2 Stunden am Tag.

Einstellen der Zeitschaltuhr

Die Zeitschaltuhr ist nicht im Lieferumfang, didsesorgen Sie am besten in einem
Elektrofachgeschaft, oder stellen Sie eine Verhmgdzu einer etwaigen vorhandenen
Filtersteuerung her.

Bevor Sie den Saltmaster in Betrieb nehmen, migserinschte Zeiten und Dauer
eingestellt werden.

Vergessen Sie nicht, die Zeitschaltuhr auf die ridige Tageszeit einzustellen.

Wichtig: Der Saltmaster darf nur dann eingeschaltet werdenn auch die Filterpumpe in
Betrieb ist und der Wasserdurchfluss durch dasdg#hause gewahrleistet ist (Kugelhahne
vor und nach dem Zellengeh&use missen gedffngt ¥éird der Saltmaster bei
geschlossenen Kugelhahnen in Betrieb genommenrhsbdigés zu Schaden an der Zelle (kein
Garantiefall).
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Stabilisator

Es ist empfehlenswert, dass dem Poolwasser S&tbilisugegeben wird, um das hergestellte
Chlor zu erhalten.

Der ideale Wert von Stabilisator im Pool liegt zefien 40 und 50 ppm.

Mehr Informationen dazu erhalten Sie von lhrem Soimbad — Fachhandler.

Betrieb und Wartung

Inbetriebnahme

Schalten Sie mit Hilfe des ,Ein/Aus” — Schalters@&altmaster ein. Bei der ersten
Inbetriebnahme ist 100% Leistung eingestellt. 8teie mit Hilfe der + und — Taste die
gewinschte Chlorproduktion ein.

Mit dem Einstellschalter fur die Chlorproduktiorgedt man die Chlorproduktion je nach den
Bedurfnissen lhres Pools oder je nach Situatioa,z\B. voribergehend die Chlorproduktion
zu erhdhen, wenn die Zahl der Badenden besondebsi$io

Kontrolle der Produktion

Sie sollten die Menge des Desinfektionsmittelshireiin Wasser kontrollieren. Sie kénnen den
Chlorgehalt mit einem klassischen Analyse-Kitt ne@ss

Der ideale Chlorgehalt im Pool liegt zwischen 06l 4,0 mg/l.
Achten Sie darauf, dass sich der Chlorwert im vgeppenen Bereich befindet.

ACHTUNG: Dauerhafte Uberchlorierung kann zu Schaden an lhra Pool
( Korrosion, Ausbleichen.. ) fihren — KEINE GARANTIE !

Wassertemperatur

Es handelt sich nicht darum, Ihre Wassertemperatdndern, sondern ausschliel3lich um
das Verstandnis der Beziehung zwischen der Pramlukiiés Desinfektionsmittels Ihres
Saltmaster - Elektrolysegerates und der Wassertatypehres Schwimmbeckens.

Es ist wichtig zu wissen, dass die Chlorproduktimes Saltmaster - Elektrolysegerates
Natirlich vom Salzgehalt des Wassers abhangt,alwdr gleichermal3en von der
Wassertemperatur. Ihr Saltmaster produziert bemear Wasser mehr Desinfektionsmittel
als bei kalten Wasser, und das bei identischeng&ha#dt des Wassers.

Kontrollieren Sie daher regelmaliig die Produktiore$ Saltmaster — Elektrolysegerat.
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Der PH-Wert Ihres Poolwassers

Der PH-Wert hat zwei hauptsachliche Auswirkungeindael \Wasserqualitat eines
Schwimmbades.

Der erste Einfluss ist verbunden mit der Behagkihétes Wassers, dass heil3t mit der
Empfindung die der Badende bei Kontakt mit Wassespurt. Der PH-Wert der Haut ist

nahe 7, welcher neutral ist. Man wird daher veesteldass der PH-Wert besonders angenehm
fur den Badenden ist, wenn der PH-Wert des Wassgrslem natirlichen PH-Wert des
Badenden annahert.

Der zweite Einfluss ist verbunden mit der Wirksarmhker Wasserdesinfektion.

Der PH-Wert des Wassers bestimmt die WirksamkeiDasinfektion bei der
Wasseraufbereitung mittels Salz-Elektrolyse.

Der ideale PH-Wert im Pool liegt zwischen 6,9 urdl 7

Achten Sie immer darauf, dass sich der PH-Wertangegebenen Bereich befindet. Sie
vermeiden damit Probleme wie triilbes Wasser, Algsw,

Ihr PH-Wert verandert sich, Sie mussen ihn regeigi&@ntrollieren. Erganzungen kdnnen
durch handelstubliches PH-Plus oder PH-Minus duiftingewerden.

Salzgehalt

Ihr Saltmaster Aquafresh wurde entwickelt um IhdenEinstellung auf einen Salzgehalt von
0,1% bis 0,2% zu ermdglichen. Der ideale Salzgdiegit bei 0,15%.

Der Betrieb mit einem geringeren Salzgehalt al&0idt von Nachteil fir den einwandfreien
Betrieb lhres Saltmaster und kann Schaden an @&trBlysezelle verursachen.

Das Salz wird von lhrem Saltmaster - Gerat nichbraicht und verdunstet auch nicht. Der
Salzgehalt im Pool verringert sich im Laufe dersBaiauf folgende Art und Weise:
Ruckspilen des Filters, Spritzwasser der Badenddmenn der Wasserstand lhres Pools zu
hoch ist (z.B. auf Grund starker Regenfalle) urelds tberflissige Wasser abfliel3en lassen.

Es ist also wichtig den Salzgehalt zu kontrollielem eine zu haufige Kontrolle des
Salzgehaltes zu vermeiden wird empfohlen, am AntlergSaison eine grof3ere Salzmenge
als vorgesehen, z.B. 1,5 — 2 Kg Salz pro 1.000 Linedas Beckenwasser zu geben. Dies
ermoglicht eine Sicherheitsspanne.

Um den Salzgehalt zu kontrollieren gibt es mehkédglichkeiten: Farbstreifen,
elektronische Testgerate,.........
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Wartung des Saltmaster (Steuer- und Netzteil)

Kontrollieren Sie ca. alle 3 Monate ob die Verbinden in der Anschlussbuchse fiir das
Zellenkabel fest angeschraubt sind. Falls notig,.emiem Kreuz-Schraubenzieher
nachziehen.

Wartung der Elektrolysezelle

Der Saltmaster ist mit einem Selbstreinigungssystesgestattet um die Elektrolysezelle zu
reinigen. Der Sensor oder die Elektroden konneneBalken, wenn das Wasser einen
hohen PH-Wert hat. Regelmalige Kontrolle der Z&liks nétig auch Reinigung der Zelle ist
daher erforderlich.

Der Verkalkungsrhytmus der Elektrolysezelle harat der Wasserqualitat ab. (PH-Wert..)

Um die Elektrolysezelle zu reinigen, gehen Sie fwigt vor:

Bereiten Sie einen Eimer mit 9 Teilen Wasser uii@il 30%iger Salzsaure vor.

* Schalten Sie den Saltmaster und die Filterpumpe aus

» SchlieRen Sie die Wasserversorgung der Zelle

» Schrauben Sie den Zellendeckel ab und nehmen &iglektrolysezelle sorgfaltig aus
dem Zellengehause und legen Sie die Zelle in depeveiteten Eimer

* Nach ca. 20 min. herausnehmen

* Wenn die Zelle noch nicht sauber ist, obigen Voggarederholen

* Wenn die Zelle sauber ist, stecken Sie die Zeledet sorgfaltig in das Zellengehause
(Achten Sie dabei auf die korrekte Position deteZish Zellengehause)

» Schrauben Sie den Zellendeckel wieder auf das Gehau

« Offnen Sie die Wasserversorgung der Zelle

e Schalten Sie die Filterpumpe und den Saltmasteiexiein

Achten Sie darauf, dass die Reinigungslosung gaimischt ist. Verwenden Sie zur

Reinigung der Zelle keine Gegenstande wie Bursgehraubenzieher, etc. Die Beschichtung
der Elektrolysezelle wird dadurch beschadigt undGrantieanspruch unwirksam.

Lebensdauer der Elektrolysezelle

Die Elektrolysezelle besteht aus Titan mit eindni@a aus hochwertigen Materialien.
Wahrend der Elektrolyse verbraucht sich diese Bebtimg. Die Lebensdauer der
Elektrolysezelle ist von folgenden Bedingungen algiigt Betriebszeiten, Wasserqualitat,
Salzgehalt sowie die Wartung.

Bei korrekter Behandlung erreicht die Elektrolysdkeziare optimale Lebensdauer.

Einwintern
Entleeren Sie das Zellengehduse. Nehmen Sie daneS&ér (Steuer- und Netzteil) und die

Elektrolysezelle aus dem Schacht. Lagern Sie wahden Wintermonate das Geréat und die
Zelle in einem trockenen Raum mit Zimmertemperé&(B. Keller,...).
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Allgemeine Ursachen fir zu frithes Zellenversagen

* Betrieb mit zuwenig Salz im Wasser

« UbermaRige Haufung von Kalziumablagerungen an die Z

» Geringer Wasserdurchfluss durch das Zellengehause

* Beschadigung der Elektrodenbeschichtung durch Knatzit einem harten
Gegenstand ( Schraubenzieher, Birste, usw....... )

* Reinigen der Elektrolysezelle in zu starker Sasahg

* Zu langes und haufiges Reinigen der Elektrolysezell

Verantwortungsbereiche des Benutzers

Bevor Sie den Kundendienst rufen, lesen Sie diedBethgsanleitung sorgfaltig durch und
prufen Sie die folgenden Punkte, die in Ihrem Vexantungsbereich liegen:

» Die elektrische Versorgung ist angeschlossen unkitiioniert

» Das Gerat ist konform der Installationsanleiturgjafiiert worden

* Der ,OFF-ON*" Schalter ist in der richtigen Position

* Die Chlorproduktion ist richtig eingestellt

* Gute chemische Zusammensetzung des Beckenwassarg€halt, PH-Wert,... )
* Die Zelle ist sauber

e Ausreichend Wasserdurchfluss durch das Zellengehaus

* Das Zellengehause ist komplett mit Wasser gefullt

* Die Sicherung ist in Ordnung
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GARANTIE

Die Saltmaster HandelsgmbH garantiert fr die ontysgemalfe Funktion des Saltmaster
(Steuer- und Netzteil) sowie der Elektrolysezelle.

Die Garantie der Saltmaster HandelsgmbH ist nudéir Erstkaufer gtiltig und auch nur,
wenn er die Rechnung mit genauem Kaufdatum vorweiaan.

Gerechtfertigte Garantieanspriche am SaltmasteuéBtund Netzteil) sowie an der
Elektrolysezelle sind wahrend der ersten 2 Jahséekdrei, wenn das Gerat vom Kaufer
vollstandig zur Reparatur zugestellt wird.

Sollte wahrend der Garantiezeit die Dienstleisteimgs autorisierten Technikers vor Ort
erbeten werden, wird eine Fahrtkostenpauschaleahifung gestellt um die Kosten der An-
und Rickfahrt zu decken. Wird jedoch vor Ort festgit, dass die erforderliche Reparatur
nicht unter die Garantie fallt, werden zusatzliatvéitskosten berechnet.

Jede Reparatur und jeder Ersatz wird von der Saten&élandelsgmbH oder einem seiner
autorisierten Handler durchgefiihrt. Sollte das Geva einer nicht von uns autorisierten
Person gedffnet werden, erlischt der Garantieachp®amtliche damit verbundene Gefahren
und Risiken tragt der Kaufer.

Die Saltmaster HandelsgmbH Ubernimmt keinerlei ttagtfir Verlust, Beschadigung oder
Verletzung von Personen oder Sachen, die durchFehlbedienung oder falschen Montage
eintreten.

Die Fa. Saltmaster HandelsgmbH gibt keine Garantieei

* Nichtbeachtung der Angaben in der beiliegenden Insilations- und
Bedienungsanleitung

e Der Saltmaster (Steuer- und Netzteil) oder die Elekolysezelle wurden zu einem
anderen Gebrauch als den der Desinfektion von Wasseines Schwimmbades
oder eines Whirlpools verwendet.
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